
КАМА-ФЛЕЙМ

Зимние нешипованные шины КАМА Флейм разработаны
для установки на колёса кроссоверов и внедорожников,
обладают отличным сцеплением и устойчивостью,
подходят для движения как по дорогам общего
пользования, так и по бездорожью.

Описание
Зимние нешипованные шины КАМА Флейм разработаны для установки на колёса
кроссоверов и внедорожников, обладают отличным сцеплением и устойчивостью,
подходят для движения как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью.
Зимние шины КАМА Флейм хорошо адаптированы к российским зимним условиям.

отличная проходимость в любых условиях обеспечивается специальным рисунком
протектора с набором шашек неправильной формы, которые формируют
непрерывное пятно контакта покрышки с дорогой;
резина КАМА Флейм имеет высокий уровень курсовой устойчивости, который
достигается за счёт сбалансированного распределения элементов между
центральной и плечевой зонами протектора;
хорошая тяга и короткий тормозной путь KAMA Flame достигаются за счёт острых
граней шашек протектора;
сцепление как на снегу, так и на льду обеспечивается оптимальным количеством
волнообразных ламелей и рабочих кромок, что делает зимние нешипуемые шины
КАМА надёжными в повседневной эксплуатации;
уверенное маневрирование и стабильное движение в глубоком снегу достигаются
благодаря острым грунтозацепам в плечевой зоне протектора шин-липучек
КАМА.

Актуальную информацию о том, где купить зимние шины КАМА Флейм, можно найти
прямо на этой странице — тут же указана актуальная цена на КАМА Флейм.



Технические характеристики
Тип конструкции радиальная

Исполнение бескамерное

Конструкция каркаса и брекера комбинированная

Тип рисунка протектора зимний нешипуемый

Тип вентиля бескамерной шин ЛБ

Дополнительная маркировка M+S, 3PMSF

Типоразмеры
R16

205/70R16 91 Q


