
Легковые летние шины
КАМА FLAME M/T

Надежное решение для тех, кто ценит проходимость,
износостойкость и устойчивость шин в самых суровых
условиях.

Описание
Шины KAMA FLAME M/T предназначены для уверенного движения в условиях
тяжелого бездорожья, каменистой местности, глубокого снега и других сложных
дорожных ситуаций. Благодаря агрессивному глубокому рисунку протектора и
прочной резиновой смеси, модель обеспечивает высокую степень проходимости и
устойчивости к механическим повреждениям. Шины рассчитаны на круглогодичную
эксплуатацию в диапазоне температур от -45 до +55 °C и имеют маркировку M+S, POR.

Особенности конструкции делают линейку KAMA FLAME M/T универсальным решением
для различных типов покрытий. Опорная площадь элементов рисунка создает
оптимально насыщенное пятно контакта шины с дорогой, обеспечивая устойчивость и
хорошую самоочищаемость от грязи и снега. Ступенчатое построение создает
дополнительные грани блоков для повышения сцепных свойств шины при движении
по бездорожью. Шины оснащены ребрами жесткости для повышения монолитности
блоков при эксплуатации и стойкости к появлению надрывов, сколов и трещин при
движении по каменистой или гравийной поверхности.

Ламели блоков протектора KAMA FLAME M/T обеспечивают дополнительные грани
сцепления, улучшают разгонно-тормозные характеристики и способствуют отводу
тепла при длительном движении. Дополнительные элементы препятствуют
застреванию камней в протекторе.



Прочные массивные блоки и специально подобранный состав резиновой смеси
повышают стойкость к износу протектора. Усиленная боковина шины защищает от
порезов и трещин при контакте с неровностями. Безопасная посадка на обод при
сниженном давлении достигается благодаря специальной методике оценки натяжения,
что особенно важно при эксплуатации на бездорожье.
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Технические характеристики
Тип конструкции радиальная

Исполнение бескамерное

Конструкция каркаса и брекера комбинированная

Тип рисунка протектора повышенной проходимости

Тип вентиля бескамерной шин ЛБ

Дополнительная маркировка M+S, POR

Типоразмеры
R15

215/75R15 100 Q

235/75R15 109 Q

205/70R15 100 Q

R16

195/70R16 94 Q

205/70R16 97 Q

215/65R16 102 Q

225/75R16 108 Q

185/75R16 97 Q


